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Speziell entwickelte Systembestandteile zur sicheren Abdichtung von Dachfugen 
(Bauteilfugen) an Doppel-, / Großraumgaragen und Reihenanlagen.  

BESTANDTEILE 
• BFG-PRIMER 200 

• BFG-GRUNDBAND 300 

• BFG-DICHTBAND 400 

• BFG-FUGENSCHNUR 500 

• BFG-FARBSPRAY 700 

 
ABLAUF IM WERK 
1. Vorbereiten der zu bearbeitenden Attikaoberfläche zur 

Herstellung eines tragfähigen Untergrundes (Oberfläche glätten durch 
Abtragen, z.B. schleifen oder Aufbringen einer Egalisationsspachtelung, sowie Entfernen 
von trennenden Substanzen, etc., siehe TDB 200). 

2. Streichen oder rollen des BFG-PRIMER 200 auf die mit BFG-
GRUNDBAND 300 zu beklebende Fläche. 

3. Nach Ablüften des BFG-PRIMER 200 (ca. 10 bis 20 Minuten) wird das BFG-GRUNDBAND 
300 auf die mit BFG-PRIMER 200 bestrichene Fläche aufgelegt und angedrückt (z.B. mit 
Gummiandrückrolle). 
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ABLAUF NACH BAUTEIL (GARAGEN)-STELLUNG AUF DER BAUSTELLE 

4. Einlegen der BFG-FUGENSCHNUR 500 
in die Dachfuge zwischen den beiden 
Bauteilen (Querschnitt siehe Seite 1, Bild A).  

5. Abziehen des Silikonschutzbandes vom BFG-DICHTBAND 400 und Auflegen mit leichtem 
Andrücken des BFG-DICHTBAND 400 NUR auf die BFG-FUGENSCHNUR 500. Das 
Silikonschutzband des BFG-GRUNDBAND 300 noch nicht entfernen! 

6. Von einer Bauteilseite das Silikonband des BFG-GRUNDBAND 300 abziehen und (ist vom 
BFG-DICHTBAND 400 überdeckt) andrücken. Vorgang wiederholen auf der zweiten Seite. Die 
Abdichtung ist erledigt. 

7.Optional und nur zur optischen Angleichung an 
die Farbe der Dachabdichtung kann nach Reinigung 
mit Aceton das BFG-DICHTBAND 400 mit BFG-
FARBSPRAY 700 übersprüht werden.

WARNHINWEISE SIEHE EG-SICHERHEITSDATENBLATT. DIE VORSTEHENDEN ANGABEN SIND DAS ERGEBNIS GRÜNDLICHER FORSCHUNG; 
FRÜHERE ANGABEN SIND HIERMIT UNGÜLTIG. PRÜFEN SIE SELBST, OB SICH DAS PRODUKT FÜR IHRE ZWECKE EIGNET. UNSERE EVTL. 
HAFTUNG BESCHRÄNKT SICH AUF DEN WERT UNSERES PRODUKTES ALS SOLCHES. WIR KÖNNEN KEINE HAFTUNG FÜR DIE 
MITTELBAREN SCHÄDEN, INSBESONDERE FÜR DIE ANWENDUNG ODER DIE UNBENUTZBARKEIT DES PRODUKTES ÜBERNEHMEN. 
NIEMAND IST BERECHTIGT, IN UNSEREM NAMEN EMPFEHLUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN ZU GEBEN, DIE ÜBER DEN INHALT UNSERER 
INFORMATIONSBLÄTTER HINAUSGEHEN.
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